
Датчик уровня осадков типа Smart (S-RGA-M002, S-RGB-M002)

Датчик уровня осадков типа Smart создан для работы с
регистраторами HOBO. Датчик Smart оборудован разъёмом, который
позволяет легко подключать его к регистратору HOBO. Все параметры
датчика хранятся у него внутри, информация о конфигурации
автоматически передаётся в регистратор, необходимость в
программировании и предварительных настройках отсутствует.

Внутри упаковки:

• Датчик уровня осадков типа Smart

• Аксессуары для установки: 2 обжимных хомута, 3 винта

Спецификация Датчик уровня осадков типа Smart

Диапазон измерений От 0 до 12.7 см в час, максимум 4000 опрокидываний за
интервал регистрации

Точность калибровки ±1.0% при уровне осадков до 20 мм/час

Разрешение 0.01 дюйма (S-RGA-M002) или 0.2 мм (S-RGB-M002)
Калибровка Требуется ежегодная калибровка: можно откалибровать "в

полях" или вернуть на завод для повторной калибровки

Рабочий диапазон
температур

От 0° до +50°C, сохраняет работоспособность от -40° до +75°C

Окружающие условия С защитой от атмосферных воздействий

Корпус Алюминиевое ведёрко 15.24 см
Механизм Опрокидывающееся ведёрко; штифт из нержавеющей стали с

латунными подшипниками.

Размеры Высота 22.8 см x диаметр 15.4 см, приёмное отверстие 15.4 см

Вес 1 кг
Битов на измерение 12
Число каналов данных* 1

Формат данных Число опрокидываний за время измерения, пересчитанное в
дюймы или миллиметры

Вычисление среднего
значения

Нет

Длина кабеля датчика Smart* 2 м

Обозначение S-RGA-M002 (0.01 дюйма, кабель 2 м)
S-RGB-M002 (0.2 мм, кабель 2 м)
Маркировка CE указывает, что продукт соответствует
директивам ЕС.

* Регистратор HOBO может работать с 15 каналами, общая длина кабелей датчиков Smart не должна превышать 100 м.
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Установка
Замечание. Во время транспортировки опрокидывающийся механизм закрепляется во избежание
повреждения шарнира. Поднимите механизм коллекторного кольца (кольцо, экран и воронку) и
снимите резиновую ленту изнутри, чтобы освободить опрокидывающий механизм перед
установкой.

Советы по установке
• Для более точного измерения уровня осадков рекомендуется устанавливать датчик уровня

осадков наверху, на расстоянии 3 м от треноги или на 1.5-метровой мачте (M-MPB). В
качестве альтернативы датчик уровня осадков можно установить на мачте треноги. В
данном разделе описаны оба варианта.

• Высокие объекты могут влиять на точность измерений. Рекомендуется размещать
опрокидывающееся ведёрко вдали от препятствий, на расстоянии втрое превышающем
высоту препятствий. Если это невозможно, расположите ведёрко на максимально
большой высоте во избежание затенения.

• Избегайте всплесков и луж. Убедитесь, что датчик расположен на достаточной высоте от
любой поверхности, чтобы избежать всплесков и луж.

• Вибрации могут значительно снизить точность работы опрокидывающего механизма. При
расположении в ветреных местах убедитесь, что ведёрко не вибрирует. Используйте
анкерные растяжки для закрепления мачты.

• Более подробная информация в Руководстве по установке треноги.
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Установка датчика на треногу
Аксессуары

• Метровая мачта (M-MPA)

• Комплект анкерных тросов (M-GWA)

• Уровень мачты (M-MLA)

Закрепите датчик уровня осадков рядом с вершиной мачты на стороне, противоположной
полуперекрёстному рычагу при помощи двух обжимных хомутов.

Полуперекрёстный рычаг

Обжимные хомуты

Кабель датчика уровня осадков

Рис. 1. Датчик уровня осадков на мачте треноги

1. Раскройте обжимные хомуты и наденьте их на мачту.

2. Зажимайте хомуты, пока боковые кронштейны датчика уровня осадков не будут легко
входить в хомуты.

3. Прижмите кронштейн датчика уровня осадков к мачте, чтобы верх датчика был выше
верхушки мачты.

4. Просуньте верхний кронштейн под верхний хомут и затягивайте хомут, пока датчик не
будет закреплён.

Примечание: Убедитесь, что коллектор находится сверху мачты, чтобы в него не
попадали брызги, чтобы не влиял ветер и не возникал эффект затенения.

5. Установите нижний зажим и убедитесь, что верх ведёрка выровнен. Примечание: в
местах с сильным ветром рекомендуется использовать набор анкерных растяжек (M-
GWA) для снижения вибрации и обеспечения точности измерения (устанавливается
позднее).
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Установка датчика на мачте
Закрепите датчик уровня осадков на отдельной мачте при помощи прилагаемых обжимных
хомутов (см. инструкцию на предыдущей странице). Эта отдельная мачта может быть вкопана в
землю или вмонтирована в бетонное основание, в зависимости от твёрдости почвы.

В любом случае, при установке убедитесь, что мачта вертикальная. Верхушка мачты должна
быть чуть ниже верха датчика уровня осадков. Стандартная высота мачты – 1 м.

Обжимные хомуты

Кабель датчика уровня осадков

Рис. 2. Датчик уровня осадков на отдельной мачте

Установка на горизонтальной поверхности.
При установке датчика уровня осадков на горизонтальной поверхности:

• Датчик следует устанавливать на ровной поверхности, над которой нет ничего.
Поверхность не должна вибрировать.

• Поставьте ведёрко на поверхность и наметьте отверстия для монтажных винтов.

• В деревянной поверхности просверлите отверстия 1/16 дюйма

• В бетонной поверхности просверлите отверстия для чопов и установите чопы

• Для выравнивания ведёрка используйте подкладки

• Закрепите ведёрко винтами

Подключение датчика к регистратору
Для запуска датчика уровня осадков остановите регистратор и вставьте разъём в
соответствующий порт. Если нет свободного порта, воспользуйтесь адаптером 1-на-2 (S-
ADAPT), который позволяет подключить два датчика к одному порту. При следующем
подключении метеостанции HOBO она автоматически опознает новый датчик Smart. Обратите
внимание, что метеостанция HOBO поддерживает до 15 каналов данных; данный датчик
использует один канал данных. Запустите регистратор и убедитесь, что датчик работает
нормально.

Эксплуатация
Датчик уровня осадков измеряет уровень осадков, считая число опрокидываний за
период измерения, до 4000 опрокидываний за интервал (80 см. осадков).
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Обслуживание
Очистите фильтрующий экран, воронку и механизм опрокидывающегося ведра мягкой тканью,
смоченной в мыльном растворе. Грязь, насекомые и т. д., оседающие на опрокидывающемся
ведре влияют на точность измерений. Ежегодно смазывайте игольчатые подшипники
маловязким маслом. В жесткой среде рекомендуется смазывать игольчатые подшипники чаще.

Калибровка «в полях»
Опрокидывающийся механизм – простое и высоконадёжное устройство. Точную калибровку
датчика уровня осадков можно произвести только в лабораторных условиях, но провести
приблизительную проверку «в полях» легко. Датчик уровня осадков можно откалибровать при
помощи контролируемого потока воды через опрокидывающееся ведро.

Максимальный уровень осадков, который может измерить датчик – один дюйм в час (36 секунд
между опрокидываниями ведёрка). Поэтому датчик уровня осадков можно откалибровать «в
полях» при помощи потока воды, эквивалентного или меньшего, чем один дюйм в час.

Для проверки калибровки
1. Возьмите пластиковый или металлический контейнер минимальным объёмом 1

литр. Проделайте булавочное отверстие в днище контейнера.

2. Поместите контейнер над воронкой датчика уровня осадков. Отверстие должно быть
расположено так, чтобы вода не капала прямо в приёмное отверстие воронки.

3. Следуёте инструкциям к Вашей модели датчика

S-RGA-M002: Вылейте в контейнер точно 473 мл. Каждое опрокидывание соответствует
0.01 дюйма осадков.

S-RGB-M002: Вылейте в контейнер точно 373 мл. Каждое опрокидывание соответствует 0.2
ММ осадков.

• Если вода выливается менее, чем за час, отверстие (шаг 1) слишком большое. Повторите
тест с меньшим отверстием.

• При успешной калибровке «в полях» получается сто опрокидываний плюс-минус 2.

• Снаружи корпуса датчика расположены подстроечные болты. Для них требуется гаечный
ключ 5/64 дюйма. Поворот болтов по часовой стрелке увеличивает число опрокидываний
на измеряемый объём воды. Поворот болтов против часовой стрелки уменьшает число
опрокидываний на измеряемый объём воды. Поворот болта на 1/4 оборота по ли против
часовой стрелке уменьшает или увеличивает число опрокидываний примерно на одно.
Настраивайте болты равномерно. Если Вы повернули один на полоборота, поверните
другой тоже на полоборота.

• Повторяйте данные шаги, пока датчик не будет откалиброван.


