
Датчик атмосферного давления типа Smart (S-BPB-CM50)

Датчик атмосферного давления S-BPB легко подключается к
регистраторам с входами для датчиков Smart. Все параметры датчика
хранятся у него внутри, информация о конфигурации автоматически
передаётся в регистратор, необходимость в программировании и
предварительных настройках отсутствует.

Датчик атмосферного давления S-BPB заключён в прочный корпус,
рассчитанный на эксплуатацию вне помещений. Датчик устанавливается
вне корпуса регистратора, поэтому нет необходимости делать отверстия в
корпусе регистратора.

Датчик атмосферного давления S-BPB может подключаться к
регистраторам U30, микрометеостанции HOBO (H21-002), метеостанции
HOBO (H21-001) и к регистратору энергетических параметров HOBO (H22)
Более подробную информацию см. в документации к регистраторам.

Спецификация Датчик атмосферного давления типа Smart
Диапазон измерений От 660 до 1070 мбар (от 9.47 до 31.55 дюймов ртутного столба)

Точность ± 3.0 мбар (0.088 дюймов ртутного столба) во всем диапазоне при
температуре +25°C; максимальная погрешность ±5.0 мбар (0.148 дюймов
ртутного столба) в диапазоне от -40° до +70°C

Разрешение 0.1 мбар (.003 дюйма ртутного столба)
Дрейф 1.0 мбар (0.03 дюйма ртутного столба) в год
Рабочий диапазон
температур

от -40° до +70°C

Окружающие условия С защитой от атмосферных воздействий
Размеры Диаметр 6.4 см x высота 5.1 см
Вес 96 г
Битов на измерение 12
Число каналов данных 1*
Вычисление среднего
значения
Option

Есть

Длина кабеля 50 см
Длина кабеля датчика
Smart*

50 см

Обозначение S-BPB-CM50
Маркировка CE указывает, что продукт соответствует директивам ЕС.

* К одному регистратору HOBO можно подключить до 15 каналов данных с общей длиной кабелей датчиков Smart до 100 м
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Внутри упаковки
• Датчик атмосферного давления типа Smart (S-BPB-CM50)

• Аксессуары для установки:

(2) кабельные стяжки (для установки на мачту)

(2) самореза #8 x 1 (для установки на плоскую вертикальную поверхность)

Аксессуары
• Удлинительные кабели для датчика Smart (S-EXT-M 005/010/025)

• Соединительный блок с защитой от окружающей среды (S-EXT-CASE)

• Кабельный контейнер (M-CDY)

Эксплуатация
Датчик атмосферного давления поддерживает измерение среднего значения. Когда включено измерение среднего
значения, данные снимаются чаще, чем регистрируются. Вычисляется среднее значение нескольких измерений и
сохраняется в регистраторе.

Например, если интервал регистрации установлен на 10 минут и интервал измерения установлен на 1 минуту,
регистрируется средний результат за 10 измерений. Измерение среднего значения полезно для снижения влияния
помех. Onset использовать измерение среднего значения датчиком атмосферного давления в ветреных местах.
Помните, что при коротком интервале регистрации (менее 1 минуты) срок эксплуатации батареи значительно
сокращается.

Обслуживание
Если корпус датчика грязный, очистите его влажной губкой или ветошью. Ни при каких обстоятельствах нельзя
погружать модуль в воду или растворители.

Не отрывайте датчик, внутри нет деталей, которые подлежат обслуживанию пользователем.

Важно! Датчик будет давать неточные показания, если колпачок снят.

Проверка точности работы датчика
Onset рекомендует проверять точность работы датчика атмосферного давления ежегодно. Датчик атмосферного
давления невозможно перекалибровать. Для обеспечения точных измерений Onset использует прецизионные
компоненты. Если датчик Smart не обеспечивает точность измерений, возможно, он повреждён и подлежит
замене. Если Вы не уверены, что датчик измеряет точно, можете послать его Onset на повторную
сертификацию. Свяжитесь с Onset или дилером, чтобы получить номер разрешения на возврат товара (RMA)
перед отправкой датчика.
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Установка датчика

Руководящие принципы
• Установите датчик атмосферного давления S-BPB снаружи регистратора на мачте или на полской

вертикальной поверхности.

• Чтобы вода не скапливалась под колпачком, датчик следует установить вертикально.

• Установите датчик так, чтобы кабель свисал прямо вниз и провисал для предотвращения попадания
влаги в соединение с регистратором.

Опции установки

Тренога. При установке датчика на мачту или шест, используйте кабельные стяжка, как показано на рис. 1

Кабельный контейнер Onset. Для установки датчика на боковую сторону кабельного контейнера (M-CDY)
используёте винты с крестообразной головкой 8-32 x 3/8, поставляемые с кабельным контейнером, как показано
на рис. 2.

Плоская поверхность. Для установки датчика на плоскую вертикальную поверхность используйте саморезы #8 x
1 (прилагаются).

Осторожно! Не прикручивайте датчик к боковой стороне регистратора HOBO U30. Можно повредить
регистратор. Можно использовать двухсторонний скотч.

Подключение датчика к регистратору
Для использования датчика атмосферного давления типа Smart остановите регистратор HOBO и подключите
кабель датчика к соответствующему порту регистратора. При следующем подключении метеостанции HOBO она
автоматически опознает новый датчик Smart.

Рис. 1. Установка датчика S-BPB на мачту Рис. 2. Установка датчика S-BPB на кабельный контейнер
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