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Внимание!

Электрический ток может вызвать смерть, травму или повредить оборудование.

Если прибор питается от внешнего источника, отключите источник перед ремонтом прибора.

Внимание!

Батареи опасны. При неправильном обращении они могут вызвать смерть, травму или повредить
оборудование.

Батареи могут представлять опасность при неправильном использовании, обращении или утилизации.
Батареи содержит потенциальную энергию, даже когда частично разряжены.

Внимание!

Удар током может вызвать смерть или травму.

Будьте осторожны при обращении с кабелями, соединителями и клеммами, по ним можзет
протекать опасный ток.

Осторожно!

Принимайте защитные меры против бросков тока.

Данные меры безопасности следует строго соблюдать.

Дети, подростки

Никогда не давайте батареи молодым людям, которые не осознают опасность, связанную с батареями и
их неправильным использованием и утилизацией.

Украшения, часы, металлические бирки

Во избежание ожогов не носите кольца, колье, металлические обручи, браслеты или металлические бирки
рядом с клеммами батареи.

Жара, пожар

Никогда не бросайте батарею в огонь или в нагретые места. Соблюдайте температурный режим.

Зарядка

Никогда не заряжайте «сухую» батарею, которая не предназначена для перезарядки.

Никогда не заряжайте перезаряжаемую батарею током выше рекомендованного.

Никогда не заряжайте замёрзшую батарею. Перед зарядкой батарею следует выдержать при комнатной
температуре.

Неподходящий контейнер

Никогда не храните батарею в газонепроницаемом контейнере. При этом может возникнуть
взрывоопасная концентрация водорода.



Короткое замыкание

Никогда не замыкайте батарею накоротко. Сильный ток может вызвать нагрев и взрыв
батареи.
Повреждённые батареи

При контакте с материалами повреждённой батареи можно получить травму. Никогда не открывайте корпус
батареи. Носите соответствующую защитную одежду и обращайтесь с повреждённой батареей осторожно.

Утилизация

Всегда грамотно утилизируйте батарею.  Соблюдайте федеральные, государственные и местные правила,
касающиеся утилизации отдельных типов батарей.

Замечание

Фирма Stevens не утверждает, что её оборудование защищено от удара молнией, прямого или

поблизости. Следующее утверждение требует Федеральная комиссия по коммуникациям:

Внимание! Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны и, если установлено и,
если используется не в соответствии с инструкцией, может создавать помехи в радиоэфире. Оно
протестировано и соответствует предельным параметрам для вычислительных устройств класса А в
соответствии с подпунктом J части 15 правил FCC, которые разработаны для обеспечения разумной защиты
от такой интерференции при работе с промышленным оборудованием. Эксплуатация данного оборудования в
жилом районе может вызвать интерференцию. В этом случае пользователь за свой счёт принимает меры,
необходимые для коррекции интерференции.

Stevens SDX
Рис. 1.

1.1 Общее описание

Stevens SDX (рисунок 1) – датчик, разработанный для измерения уровня воды. Он полностью герметичен и
может применяться для разных целей. Низкодиапазонные модули идеально подходят для применения в
потоках открытых каналов. Высокодиапазонные модули применяются для измерения уровня грунтовых вод,
водохранилищ и т. п.



1.2 Информация по безопасности

Перед проведением любых действий, указанных в данном руководстве, прочитайте все предупреждения.

1.3 Принципы работы

В качестве первичного элемента используется датчик давления, высота водяного столба измеряется по
величине давления. Внутренняя схема преобразует измеренное значение в сигнал 4 – 20 мА, при этом 4 мА
соответствует нулевой глубине (атмосферное давление), а 20 мА - номинальной глубине выбранного
диапазона. Питание поступает от внешнего источника.

Модуль компенсирует изменения атмосферного давления и нечувствителен к параметрам кабеля. Модуль
отличается низким уровнем шумов.

1.4 Спецификация датчика SDX
Питание
14 - 35 В
Выход
Ток 4-20 мА, линейный
Рабочая температура
От -40° C до 85° C
Компенсируемая температура
От 0° C до 50° C
Линейность
Диапазон 0 – 10 футов: максимум 0.2%
Диапазон 0 – 35 футов: максимум 0,3%
Диапазон 0 – 50 футов: максимум 0,3%
(0.1 % - типичное значение для всех диапазонов)

Повторяемость и гистерезис
Типичное значение: ± 0.2%

Избыточное давление
0 – 10 футов: максимум 20 футов на кв. дюйм
0 – 35 футов: максимум 45 футов на кв. дюйм
0 – 50 футов: максимум 45 футов на кв. дюйм
Переносимое ударное воздействие
До 150 г
Провода
Красный: питание
Чёрный: сигнал 4-20 мА
Серебряный: экран
Физические размеры (длина х диаметр)
75.18 мм x 20.57 мм
Веем (примерно)
Щуп: 3.83 унции
Кабель: 0.43 унции на фут
Защита от неправильного подключения полярности
Встроена в датчик



2.1 Общие сведения

Stevens SDX – герметичный датчик, пригодный для погружения в воду.

2.2 Установка датчика SDX

Осторожно! SDX - чувствительный инструмент.  Его не следует ронять и бить о твердую
поверхность. Избегайте избыточного давления (см. спецификацию). Не изгибайте кабель
слишком сильно.

SDX можно установить несколькими способами.

Для установки датчика SDX проделайте следующее:

1. Тщательно обследуйте прибор на предмет повреждений при транспортировке. Удалите все
обёрточные материалы.
2. Выберите нужную установку.

2.2.1 Установка в специально разработанный водовод

При установке датчика SDX в специально разработанных водоводах датчик ставится в нижней
части в специальной полости. Выровняйте датчик и закрепите его.

2.2.2 Установка в стандартных водоводах, скважинах наблюдения или камерах

В стандартных водоводах, скважинах наблюдения или камерах SDX может устанавливаться на кронштейн на
внутренней станке водовода, монтироваться на переборке, трубопроводе, подвесе или перекладине.

1. При установке на кронштейн закрепите SDX на нужном месте.

2. «При установке в трубе, пропустите кабель через трубопровод, затем установите датчик. Не
перекручивайте кабель.

2.2.3 Установка в нисходящем колодце

Иногда требуется установить датчик SDX в водомерном колодце или колодце наблюдения да грунтовыми
водами. Обычно, датчик SDX висит на своём кабеле.

Датчик SDX – изолированный (плавающий) электрический прибор. Подключите датчик SDX к
считывающему устройству, подайте питание. Система должна заземляться только в одной точке, обычно
рядом с приёмным устройством.
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*Примечание: на новейших модулях
SDX цвет проводника может быть зелёным или синим.

3.1 Общая информация

Датчик SDX разработан таким образом, чтобы обеспечивать долгий срок эксплуатации при минимальном
обслуживании. Датчик SDX содержит детали, не подлежащие обслуживанию пользователем. Если датчик
не работает должным образом, его следует вернуть на завод для ремонта или замены.

3.2 Периодическое обслуживание

Дополнительный осушающий патрон
Рис. 3.

Датчик давления способен работать в воде.
Однако, рекомендуется использовать осушающий патрон с адаптером вентиляционной трубы, чтобы
предотвратить попадание влаги в вентиляционную трубу.

Когда индикаторные кристаллы становятся розовыми, замените или высушите осушающий патрон.



При использовании в водоводах, скважинах и успокоительных колодцах, их следует очищать от грязи и ила.
Во время очистки датчик следует удалить.

Осторожно! SDX содержит датчик давления. Никогда не направляйте поток воды высокого давления на
SDX, датчик можно повредить. Если на датчике скопился или грязь, его следует очистить.  Осторожно
промойте датчик SDX в тёплой мыльной воде.

33. Заводское обслуживание
Перед контактом с заводом подготовьте все данные на шильдике датчика.


