
Датчик температуры/относительной влажности типа Smart
(S-THB-M00x)
Датчик температуры/относительной влажности
типа Smart создан для работы с регистраторами
HOBO, совместимыми с датчиками Smart. Все
параметры датчика хранятся у него внутри,
информация о конфигурации автоматически
передаётся в регистратор, необходимость в
программировании, калибровке и предварительных
настройках отсутствует.
Спецификация Температура Относительная влажность
Диапазон измерений от -40°C до 75°C Относительная влажность 0-

100% при температуре от -40° до
75°C; работа при температуре
ниже -20°C  или при влажности
более 95% может временно
увеличить погрешность работы
датчика на 1 %

Точность 0.2°C в диапазоне от 0° до 50°C ;
см. рис. 1

+/- 2.5% от 10% до 90% отн. вл.
(типичное значение), до +/-3.5%.
Полный диапазон см. на рис. 2.

Разрешение 0.02°C при 25°C. См. рис. 1 0.1% при 25°C
Битов на измерение 12 10
Дрейф < 0.1°C за год Обычно < 1% в год. Гистерезис 1

%
Время отклика 5 минут при скорости ветра 1 м/с 10 минут при скорости ветра 1

м/с с защитным колпачком
Рабочий диапазон
температур

от -40°C до +75°C

Окружающие условия С защитой от атмосферных воздействий: Окружающая среда с
влажностью от 0 до 100 %.  Для лучшего результата датчик
следует установить внутри защитного корпуса, например,
экрана для защиты от солнечного излучения.

Корпус Кабельная оболочка ПВХ, колпачок датчика из стирола;
модифицированная гидрофобная полиэфирсульфоновая
мембрана

Размеры датчика 10 x 35 мм
Вес S-THB-M002 - 110 г; S-THB-M008 - 180 г)

Число каналов данных* 2

Опция измерения среднего
значения

Нет

Длина кабеля 2.5 м; 8 м
Длина сети кабелей
датчиков Smart*

0.5 м; 6 м

Обозначение S-THB-M002, S-THB-M008

Маркировка CE указывает, что продукт соответствует
директивам ЕС.

* Регистратор HOBO может работать с 15 каналами, общая длина кабелей датчиков Smart не
должна превышать 100 м.

Onset Part #: MAN-S-THB
Doc #: 11427-E
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Рис. 1. Погрешность и разрешение
по температуре

Рис. 2. Погрешность по относительной
влажности

Внутри упаковки
• Датчик Smart (температура/ относительная влажность)

Установка
Аксессуары
Экран для защиты от солнечного излучения (M-RSA или RS3)
Сменный датчик относительной влажности (HUM-RHPCB-2)

Типовая установка
• Экран для защиты от солнечного излучения: при помощи шайбы и винта (входит в

комплект экрана для защиты от излучения M-RSA) или кабельных зажимов (входят в состав
экрана для защиты от излучения RS3) закрепите датчик Smart  внутри экрана, как показано
на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Датчик
температуры/относительной влажности,
установленный в экране для защиты от

солнечного излучения M-RSA

Рис. 4. Датчик
температуры/относительной
влажности, установленный в
экране для защиты от
солнечного излучения RS3
(сечение)
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Советы по установке
• Экран для защиты от солнечной радиации настоятельно рекомендуется при измерении

температуры на открытом солнце. Солнечное излучение может вносить значительную
погрешность в измерение температуры и относительной влажности.

• При установке датчика следует обратить внимание на то, чтобы он был изолирован от
монтажной поверхности с целью обеспечения точных измерений. Датчик температуры
расположен в конце кабеля чуть ниже колпачка.

• Рекомендуется защитить датчик от прямого воздействия погодных условий. При этом
точность измерений сохранится в течение более длительного времени.

• Если кабель датчика лежит на земле, рекомендуется использовать кабельный канал для
защиты от животных, газонокосилок, химикатов и т. д.

• Электроника датчика содержится в кабеле. Он водонепроницаемый, но не рассчитан на долгое
нахождение в лужах, влажной почве и т. д.

• Дальнейшую информацию см. в руководстве к регистратору.

Подключение
Для использования датчика с регистраторами HOBO, совместимыми с датчиками Smart остановите
регистратор и подключите кабель в гнездо. Если нет свободного порта, подключите адаптер 1-на-2 (S-
ADAPT). В следующий раз при загрузке регистратора, новый датчик будет обнаружен автоматически.
Обратите внимание, что регистратор поддерживает максимум 15 каналов. Используйте программное
обеспечение для загрузки регистратора и верификации корректной работы датчиков. Более подробная
информация о подключении содержится в руководстве к регистратору HOBO.

Замена датчика относительной влажности
Датчик относительной влажности защищён полистироловым колпачком и модифицированным
гидрофобным полиэфирсульфонной барьерной мембраной, которая позволяет пару приникать, но
защищает датчик от конденсации. Характеристики датчика относительной влажности могут изменяться
со временем. Для замены датчика относительной влажности проделайте следующее:

1. Снимите ленту, крепящую колпачок датчика к штепселю. Выбросьте ленту.

2. Возьмите колпачок и мембрану и потяните с усилием. Выбросьте их.

3. Запомните ориентацию печатной платы, на которой установлен датчик
относительной влажности. Выньте её и утилизируйте согласно местным правилам по
утилизации печатных плат.

4. Осторожно, но с усилием установите новый датчик (HUM-RHPCB-2). Ориентация должна
совпадать!

Кабель
Примерное расположение
датчика температуры

Датчик относительной влажности

Штепсель

Колпачок датчика и защитная
мембрана
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5. Установите новый колпачок датчика и мембрану. Не прикладывайте усилие. Если
колпачок не надевается без усилий, датчик, возможно, установлен неправильно.
Переверните датчик и попробуйте снова.

Обслуживание
Датчик температуры/относительной влажности чувствителен к пыли, соли и прочим
загрязнениям воздуха. Периодически проверяйте датчик относительной влажности. Если
защитный колпачок загрязнён, аккуратно промойте его холодной водой. Если загрязнён сам
датчик, промойте его дистиллированной водой. Не используёте горячую воду, органические
растворители или синтетические моющие средства. Перед использованием осушите.
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